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Более разнообразные услуги, более широкая область

применения и большая концентрация данных

Сети большого

масштаба



Вызовы при построении

кампусных сетей

Большие масштабы сетей, большое количество точек присутствия во всем мире

Разнообразные сервисы, улучшающие работу приложений реального времени и

мультисервисную параллельную обработку



Емкость



Большее разнообразие

устройств и сложности

топологий



Branch



WAN



.



HQ



Надежность



Voice

Video



Campus

Network



Производите

льность

DC



Data



Разнообразные сетевые устройства как в центральном офисе, так и в филиалах

Сложная архитектура корпоративных IT сетей, повышающая операционные затраты



Масштабируе

мость



……



Большая концентрация

данных



Все большее количество сервисов обрабатывается в ЦОД, концентрируя потоки данных для

большей надежности

В соответствии со статистикой крупнейшие компании мира консолидируют их ресурсы
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Эффективный

O&M



Необходимость организации более скоростного

доступа

Эволюция услуг



Эволюция серверов



Концентрация услуг

высокоскоростной

передачи данных



Серверный доступ 10 GE/40

GE с высокой плотностью



Эволюция сетей

10 GE/40 GE доступ TOR

40 GE/100 GE сетевые

подключения и агрегация



12M



 2000 крупнейших компаний

мира консолидируют их

информационные ресурсы в

собственных ЦОД.



10M



 В 2012 рынок услуг электронной

коммерции и контент - услуг

увеличился более чем на 60%.



 К 2015 объем интернет-трафика

в мире будет в 4 раза больше

существующего и достигнет 966

Эксабайт (1EB = 1018).



8M

6M

4M

2M

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



1G



10 G



40 G



100 G



Source: IDC



Серверный доступ 10 GE/40 GE высокой плотности и 40 GE/100 GE сетевые подключения и агрегация будут

основными драйверами в сети облачных вычислений в течении следующих десяти лет.

Сетевая платформа должна поддерживать эволюцию GE, 10 GE, 100 GE серверов на протяжении, по крайней

мере, десяти следующих лет жизненного цикла.
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Архитектура, портфолио

Сценарии / спецификации для S7700, S9x00

Энергоэффективность



Сценарии / спецификации для S5700

Сценарии применения AR G3
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Основная архитектура кампусной сети

Филиал



Посетители/

Сторонние сотрудники

NE40E



eSight



Модуль

внешних подключений

USG2000/

USG5000



NMS



ЦОД



CE12800

S9700



Уровень

ядра



Уровень агрегации



Уровень доступа



AR3200

AR2200



Модуль



Трехуровневая

сетевая

архитектура



Двухуровневая

сетевая

Архитектура



Уровень

ядра



40GE ядро

CE12800/S9700 серии



10GE агрегация/ядро

S9700/S7700 серии



Уровень

агрегации



10GE агрегация

S9700/S7700 серии



N/A



PBX



ДМЗ



Уровень

доступа



Коммутаторы серии S5700



AP



AP6010SN: внутренняя, 2*2:2 flows, 1-диапазонная

AP6010DN: внутренняя, 2*2:2 flows, 2-диапазонная

AP6510DN: внешняя, 2*2:2 flows, 2-диапазонная

AP6610DN: внешний сетевой мост, 2*2:2 flows, 2-диа

пазонная

AP6310SN: внутренняя распределенная, 2*2:2 flows,

1-диапазонная



AC



AC6605 (устройство)

S9700/7700 ACU (сервисный модуль)



Погранич.

маршрути

затор



Кампусы среднего и крупного масштаба: NE40E

Кампусы среднего и малого масштаба: AR3200/

AR2200 серии

Кампусы с поддержкой голоса: AR3200/AR2200 серии



Межсетев.

Экраны



USG 2000/5000 серии



S7700

S6700



AP6xxxx

Visitor access

area



S5700

Dept. A



Dept. B



Уровень

приложений



Internal public

area



Outdoor PON

access



Примечания:

•Коммутаторы серии S5700 классифицируются на S5700LI, S5700SI, S5700EI, S5700HI. Коммутаторы S5700LI – устройства

уровня 2 и S5700SI/EI/HI – коммутаторы уровня 3.

•Рекомендуются коммутаторы с поддержкой PoE при подключении терминалов с поддержкой PoE таких как точки доступа (AP),

IP телефоны, IP камеры.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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Гибкие возможности подбора устройств и плат

для построения сетей различного масштаба

Масштаб кампусных сетей

Сети крупного масштаба



Крупный

Сети среднего масштаба



• Более1000 терминалов

• 2-уровневая или 3-уровневая

архитектура



• От 200 до 1000 терминалов

• 2-уровневая или 3уровневая архитектура



Средний

Сети малого масштаба



Малый



• Менее 200 терминалов

• 2-уровневая архитектура,

включающая уровни ядра

и доступа



Количество подключаемых терминалов



Уровень ядра 2x40GE



8x40GE



Уровень агрегации

2x10GE



2x40GE

4x10GE



Уровень доступа 2x10GE

28/24xGE
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8x10GE



24x40GE

8x40GE



12x10GE



16x10GE



40x10GE



4x10GE



8x10GE



52/48xGE



96xGE
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Устойчивая тенденция повышения

производительности подключения портов: 10GE/40G

Смена стандартов в

отрасли



7 лет

Полная

готовность

технологии FE



Смена

технологий



Полная

готовность

технологии GE



Полная

готовность 10GE

технологии



Полная

готовность 40GE

технологии



7 лет

5 лет



IEEE802.3

10M



Стандарты



IEEE802.3u

100M



IEEE802.3z

1000M



2 года



IEEE802.3ae

10G



IEEE802.3ba

40/100G



2003

1982



1995



1998



Значительное уменьшение

стоимости отдельного порта



2002



IEEE802.11ac

1000M Wi-Fi



2010

2005



2008



2012



Продолжающийся рост внедрений



Стоимость порта 10GE



Внедрения на основе портов 10GE на

корпоративном сетевом рынке



CAGR 45.2%



2009



2010



2011



2012



2013



2014



2015



2009



2010



2011



2012



Source: Infonetics Research 2011
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2013



2014



2015



Source: Gartner 2011
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Продуктовое портфолио Huawei Enterprise для

сетей передачи данных (IP Datacom)

Решения для сетей передачи данных

eSight: Унифицированная система управления сетью

Модульные

коммутаторы



Маршрутизаторы

корпоративного уровня



Фиксированные

коммутаторы

S1700-8



S1700-24



S27009TP



S270018TP



S1700-28



S1700-52



S270026TP



S270052TP



S370052P-48S/T



S370052P-24S



AR1220L



AR1240



AR1240W



S570024TP



AR207V HSPA



AR1220/

1220V



AR1220V/

1220VW



Продукты беспроводных

сетей WLAN



CE12804/12808/12812

AR2220



S9703/S9706/S9712



S3700

-26C



S370028TP



S570028P/52P



S570028C/52C



S5700

-6TP



S570048TP



S571028C/52C



S670024EI/48EI



AR2240



AR3260



AP7120DN



AP6310SN



AP7110SN



AP6010DN



AP6610DN-AGN



AP6010SN



S7703/S7706/S7712
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S6850-52Q

48T/48S



AR151/156/ AR157G

HSPA

157/158E



AR201/202/

207/208E



AR207V

AC6605-24-PWR
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SPU for S9700/S7700



2



Архитектура, портфолио

Сценарии / спецификации для S7700, S9x00

Энергоэффективность



Сценарии / спецификации для S5700

Сценарии применения AR G3
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Аппаратные особенности модульных коммутаторов

Резервирование всех основных компонент для

повышения стабильности и надежности

1+1/M+N

резервирование:

•SRU x 2

•CMU x 2

•PSU x 4



Основные коммутаторы

модульной архитектуры:

CE12800/ 6800/ 5800,

S9700/ S9300/ S7700



•

•



Двойные

вентиляторные

модули

Возможности

кластеризации

(CSS)



Возможности гибкого предоставления сервисов

Контроллер

беспроводной сети

WLAN AC



Мониторинг

окружающей

среды

Интеграция

расширенных услуг:

межсетев.экран,

NetStream, IPSec VPN,

балансировка нагрузки



Плата WAN

подключений



Постепенная эволюция и длительный жизненный

цикл: защита инвестиций

Поддержка платы 100GE подключений

Линейка плат 40GE портов высокой плотности



Линейка плат 10GE портов высокой плотности
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Производительная архитектура и улучшенная

функциональная платформа S97xx/ S97xx/ S77xx

Распределенная коммутация – основа высокой

отказоустойчивости, возможность грозозащиты

на каждом интерфейсе



Высокая скорость коммутации, высокая

плотность портов (до 576 портов Гигабит

Ethernet, до 480 портов 10 Гигабит)

Поддержка IPv4/ IPv6/ протоколов

многоадресной рассылки / протоколов

распределенных сетей Metro Ethernet

MPLS L2/L3 VPN; H-VPLS; MPLS TE;

туннелирование трафика уровня 2 как через IP,

так и через MPLS; Multicast VPN

Высокоточный Ethernet OAM (802.3ah / 802.1ag),

MPLS OAM, аппаратный BFD – c помощью

установки дополнительного модуля



Реализация всех необходимых

функций L2 коммутации, L3

маршрутизации, MPLS коммутации



HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



1 тысяча аппаратных очередей для защиты CPU с

выделением различных очередей для протоколов

прикладного уровня

Технологии обеспечения надежности –

E-Trunk, TE FastReRoute (TE FRR), IP FRR,

протоколы RRPP, SEP, Smart Link
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Новое поколение коммутаторов уровня ядра S9700

Особенности

 Производительность коммутации до 3.84T на

устройство

 Производительность коммутации до 320G на слот

 Интерфейсные модули вплоть до 8* 40G



S9700



S9703



S9706



S9712



Производительность коммутации

на шасси



1.92T



3.84T



3.84T



Производительность коммутации

на слот



480G



320G



160G



Высота



4U



10U



15U



Максимальная плотность портов

GE



3 * 48



6 * 48



12 * 48



Максимальная плотность портов

10GE



3 * 40



6 * 40



12 * 40
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Коммутаторы S7700 с поддержкой маршрутизации и

интеллектуальных функций

Сценарии применения

 Ядро сети/ агрегация средних

кампусных сетей

 Агрегация больших кампусов

 Агрегация в ЦОД



S7700



S7703



S7706



S7712



Производительность

коммутационной платы



3T



6T



12T



Производительность

коммутации на шасси



768G



2T



2T



Производительность

коммутации (pps)



576M



1152M



1344M



Высота



4U



10U



15U



Плотность портов



144GE / 144FE/ 120*10GE



288GE/ 288FE/ 240*10GE



576GE / 576FE/ 480*10GE
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Большое разнообразие интерфейсных модулей

Серии

интерфейсных

модулей



Расширенные платы

(Enhanced Board)



Стандартные платы нового

поколения



Стандартные

платы



Параметр / модуль EA серия



EC/BC серия



ED серия



FA серия



FC серия



SA серия



MAC



32K



128K



512K



32K



128K



32K



FIB



16K



128K



512K



12K



16K



12K



ARP



16K



16K



16K



8K



8K



8K



IPv6



Поддерживает



Поддерживает



Поддерживает



Поддерживает



Поддерживает



Поддерживает



MPLS



Поддерживает



Поддерживает



Поддерживает



Поддерживает



Поддерживает



Не

поддерживает



ACL(ingress)



6K



6K+32K



6K+64K



1.2K



1.5K



3K



NetStream

Поддерживает Поддерживает

(распределенный)



Поддерживает



Не

поддерживает



Не

Не

поддерживает поддерживает



200 ms

аппаратный кэш



Не

поддерживает



Не

поддерживает



Не

Не

поддерживает поддерживает



Не

BC модуль

поддерживает поддерживает



ПРИМЕЧАНИЕ



•



Модули серии BC с поддержкой 200 мс аппаратного буфера на каждый порт включают модуль с 48GE

электрическими портами и 48GE оптическими портами



•



Спецификации записей списков контроля доступа (ACL) для модулей EC/ ED серий представлены в формате

"6K+X". 6K означает внутреннюю характеристику ACL ресурсов платы коммутации, в то время как X (32K и

64K), означает характеристику ACL ресурсов, добавленную внешней памятью TCAM
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Отличия S9300 и S7700

Полоса пропускания

коммутационной платы



S9312: 12T



S9306: 6T



S9303: 3T



S7712: 12T



S7706:6T



S7703: 3T



Производительность

коммутационной фабрики на S9312: 2T

устройство



S9306: 2T



S9303: 768G



S7712: 2T



S7706: 2T



S7703: 768G



Параметр



S9300



S7700



CSS



Да



Да



Netstream (SPU)



Да



Да



16*10GE / 40*10GE FC



Да



Да



4*10GE ED



Да



Да



48*GE SFP FA



Да



Да



POS WAN



Да



Нет



48*GE BC



Да



Да
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Технологии виртуализации: обеспечение низких

затрат (CAPEX, OPEX) и высокой надежности

Виртуализация 1-к-N



Виртуализация N-к-1

CSS



Office zone

Finance

zone

Production

zone



DMZ



iStack



На одном устройстве может быть

виртуализировано до 8 (CE12800)

Низкие затраты

CAPEX

Для обработки сервисов

нужно меньшее количество

устройств

Больше места остается в

серверных комнатах

Утилизация полосы

пропускания и ресурсов может

быть доведена до максимума
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До 9 устройств могут быть объединены

в одно логическое (iStack, CSS)



Низкие затраты

OPEX



Высокая надежность



Минимизация затрат на

обслуживание сайтов

Экономия электроэнергии

Упрощенное сетевое

управление



Поддержка одновременных

сетевых внедрений в

нескольких сайтах.

Изоляция отказов между

виртуальными устройствами с

целью устранить влияние

отказа на множество

пользователей
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Построение кластера на базе коммутатора S7700/ S9300

Решение Huawei CSS (Cluster Switching System)

Switch Fabric



Switch Fabric



CSS кабель

Line card



…



Line card Line card



Шасси-1



…



Line card



Шасси-2



 Индустриальное



решение, пакет между шасси должен быть передан

дважды через линейную карту. В то же время, такая организация кластера

забирает порты с линейной платы.

S9300 осуществляет



CSS функцию через фабрику коммутации. Этот метод не

задействует линейные платы и обеспечивает полосу пропускания 256 Гбит/с,

что является наибольшим в индустрии

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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Построение кластера на базе коммутатора S9700

Решение Huawei CSS для кластеризации

Тип платы



Тип

интер

фейса



Количест

во

портов



LE02X12SA



SFP+



12



12 интерфейсов могут быть

сконфигурированы в стеке



LE02X40SFC



SFP+



40



32 интерфейса могут быть

сконфигурированы в стеке



LE02X16SFC



SFP+



16



16 интерфейсов могут быть

сконфигурированы в стеке



8 x 10GE



SFP+



4



4 интерфейса могут быть

сконфигурированы в стеке



8 x 40GE



QSFP+



8



8 интерфейсов могут быть

сконфигурированы в стеке



2 x 40GE



QSFP+



2



2 интерфейса могут быть

сконфигурированы в стеке



Типовое решение кластера:

1.



2.



Используется агрегация портов на основе Link

Aggregation Control Protocol (LACP).

Доступная полоса пропускания до 160 Гбит/с

на кластер.



HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



Примечание



Аппаратное решение кластера Huawei:

1.



VS.



2.



Текущая доступная полоса кластеризации 480

Гбит/с с поддержкой приоритезации трафика.

Отказ множества каналов оказывает незначит.

влияние на суммарную производительность шины

кластеризации.
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Высокая надежность

CSS



CSS/iStack



iStack



Trunk



Trunk



Модуль внешних

подключений



CSS+iStack+Trunk



SmartLink



DLDP



Транк (агрегация каналов) используется для повышения надежности

соединений между устройствами и увеличения полосы пропускания.

Транк используется совместно с CSS для устройств, расположенных на

разных уровнях топологии. Путь коммутации трафика вычисляется с

помощью хеш (3-, 4- или 5-ключевой хеш в зависимости от требований

сервисов и возможностей устройства).



Уровень ядра



Уровень

агрегации



SmartLink обеспечивает резервирование каналов, балансировку нагрузки

и быструю сходимость для двойных подключений (dual-homing). Может

быть использован как для сетей уровня 2, так и для уровня 3 OSI (как

правило, уровень доступа и агрегации).



Уровень

доступа



DLDP внедряется на устройствах для обнаружения отказов оптических

каналов (включая однонаправленные соединения). Если DLDP

обнаруживает проблему однонаправленного соединения, он блокирует

порт и, таким образом, уведомляет вышестоящие уровни о неполадке.

Рекомендуется настраивать DLDP на всех устройствах, подключаемых с

помощью оптоволокна.



Департамент A



Департамент B



Другие

подразделения



STP/RSTP/MSTP должны быть настроен для предотвращения петель

коммутации.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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Высокая надежность (продолжение)

C



B



50 ms



Switch over

20%



80%



A

IP FRR



NSF/GR



ECMP/UCMP



BFD



Модуль внешних

подключений



IP FRR обычно внедряется между узлами уровней агрегации и ядра, а также

между устройствами ядра и пограничными маршрутизаторами. При отказе

канала трафик переключается на резервный путь без ожидания окончания

сходимости процессов маршрутизации.



Уровень ядра



NSF/GR – функции обеспечения надежности на устройствах. При

возникновения переключения активный/ резервный, система коммутации

продолжает использовать существующий путь коммутации трафика. Эти

функции обычно выполняются на всех устройствах уровня 3.



Уровень

агрегации



Уровень

доступа

Департамент A Департамент B



Другие

подразделения
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ECMP/UCMP увеличивают производительность коммутации между

устройствами уровня 3 и обеспечивают надежность. ECMP и UCMP

выбираются в соответствии с конфигурацией каналов и требованиями на

обработку сервисов. Эти функции в основном используются в модуле

внешних подключений для подключения к WAN и сетям провайдеров услуг.



Bidirectional Forwarding Detection (BFD) – механизм обнаружения уровня 3,

который быстро обнаруживает отказы каналов между соседними

устройствами. BFD обнаруживает отказы на интерфейсах, каналах и

устройствах. BFD обеспечивает единый механизм обнаружения отказов для

многих протоколов (статика, VRRP, OSPF, BGP, IS-IS, PIM и т.д.)
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RRPP и SEP

Transit



Протокол



Сходимость

50 мс



Необходим.

аппаратной

поддержки



Поддержка

кольцевых

топологий



Поддержка

любых

топологий



STP/MST

P/STP



Нет



Нет



Да



Да



RPR



Да



Да



Да



Нет



RRPP



Да



Нет



Да



Нет



SEP



Да



Нет



Да



Да



Master

Heartbeat

Update

Data



Transit



Transit



RRPP



Протоколы SEP и RRPP – специфические протоколы Ethernet для

обеспечения высокоскоростной защиты против отказов

кольцевых топологий. Они реализуют переключение, на уровне

сетей операторского класса (в пределах 50 мс).

RRPP применяется для наиболее быстрого переключения внутри

кампусной сетевой топологии

SEP может быть использован для любой топологии и может

работать совместно с протоколами защиты других вендоров



SEP



RRPP: Rapid Ring Protection Protocol, собственный протокол компании Huawei

SEP: Smart Ethernet Protection Protocol, собственный протокол компании Huawei
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Smart Ethernet Protocol (SEP)

STP



Узел A



Узел B



Сегмент 1



Блокируемые

VLAN 1-100



Сегмент 2



Сегмент 3



Основной

граничный порт



Бесконечное каскадное

расширение топологии



Блокируемый

порт



Поддержка комбинированных

сетей с STP



Блокируемые VLAN 101-200



Поддержка балансировки

нагрузки



Эффективное по стоимости решение: SEP не требует специальной аппаратной поддержки



Быстрая сходимость: SEP обеспечивает быструю сходимость в пределах 50-100 мс

Гибкость сети: SEP поддерживает многоуровневое каскадирование и комбинированные с STP

сети, имеет хорошую масштабируемость, подходит для крупномасштабного развертывания

Высокая доступность: Поддерживает двунаправленное уведомление об отказах и балансировку

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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G.8032(ERPS: Ethernet Ring Protection Switching)

G.8032

G.8032, также называемый Ethernet Ring Protection

Switch (ERPS), был определен ITU-T в феврале

2008. ERPS основывается на функциях обычного

Ethernet MAC и бриджинга. Использует развитые

технологии Ethernet OAM и Ring Automatic

Protection Switching (Ring APS или R-APS) для

реализации отказоустойчивости с быстрым

временем переключения на сетях Ethernet.



WAN

Router



Router

VRRP



S9700



S7700



ERPS



Преимущества

 Защитное время переключения 50 мс в

кольцевых топологиях

 Гибкость сетей на уровнях доступа, агрегации и

ядра (сценарии E-Line, E-LAN, E-Tree)

 Низкие операционные (OPEX) и капитальные

(CAPEX) затраты
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S5700



S5700



S5700

Основной

путь

Резервный

путь



S3700
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Иерархическая сквозная безопасность

Безопасность удаленного доступа:

Контроль удаленного доступа

IPSec/SSL VPN

Защита периметра:

Firewall, IDS/IPS



Модуль внешних

подключений



Контроль сети

• ACL-based traffic control

• Bogus DHCP server attack defense

• ARP anti-spoofing

• IP address anti-spoofing

• ARP rate limit

• DHCP rate limit

• MAC table attack defense



Уровень ядра



Уровень

агрегации



Уровень

доступа



Департамент A



Департамент B



Другие

подразделения
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Безопасность доступа:

• Network access control (NAC)

• Изоляция пользователей

• Изоляция портов
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Возможность агрегации с высокой плотностью портов

– интерфейсная карта 40*10GE



Применение



ЦОД /

кампус



Характеристики



Оптические модули：



MPLS VPN



До 480*10GE / шасси



 10Gbase-LRM（220m



128KMAC



Поддержка 1000BASE-T



OM1/OM2）



8K ARP



Авто-определение 10G / GE

оптических модулей



 10GSFP+CU（SFP+ Twinax）



IPv4:16K/

IPv6:8K



Среднее энергопотребление

4.6Вт/порт



 10Gbase-SR

 10Gbase-LR（10KM）



ACL 1.5K(ingress)
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Режим «Функционирование по требованию» для

производительности на слот



Режим по умолчанию



filler panel



filler panel



Режим ускорения (Turbo)



Коммутатор S9712 может работать в двух режимах：

 Режим по умолчанию - 12 слотов с производительностью 160Гбит/с

 Режим ускорения - 2 слота с производительностью 320Гбит/с,6 слотов с

производительностью 160Гбит/с, 4 слота с производительностью 80Гбит/с

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



filler panel



PWR1



80Гбит/с на слот



filler panel



160Гбит/с на слот



CMU1

CMU2



320Гбит/с на слот



PWR4



320Гбит/с на слот



PWR3



160Гбит/с на слот



PWR2



SLOT12：LPU

SLOT11：LPU

SLOT10：LPU

SLOT09：LPU

SLOT08：LPU

SLOT07：LPU

SLOT14: SRU

SLOT13: SRU

SLOT06：LPU

SLOT05：LPU

SLOT04：LPU

SLOT03：LPU

SLOT02：LPU

SLOT01：LPU



80Гбит/с на слот



filler panel

filler panel

filler panel

filler panel



CMU1

CMU2



PWR4



PWR1



160Гбит/с

на слот



PWR3



160Гбит/с

на слот



PWR2



SLOT12：LPU

SLOT11：LPU

SLOT10：LPU

SLOT09：LPU

SLOT08：LPU

SLOT07：LPU

SLOT14: SRU

SLOT13: SRU

SLOT06：LPU

SLOT05：LPU

SLOT04：LPU

SLOT03：LPU

SLOT02：LPU

SLOT01：LPU
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Унифицированное управление корпоративными ресурсами,

управление устройствами других вендоров

Проблема:

IP сеть может состоять из устройств разных вендоров.

Большинство организаций не имеют интегрированной

системы управления (NMS), поэтому они вынуждены

использовать множество NMS для управления этими

устройствами. Если возникает отказ в сети, администратор

должен последовательно подключаться к разным NMS для

изоляции проблемы. Эффективность сетевого управления

достаточно низкая.

Решение:

eSight совместима со всеми основными производителями.

Она может управлять более чем 140 устройствами Cisco (20

серий), более 130 H3C устройствами (14 серий), более чем

100 устройствами других вендоров, а также более чем 10

типами принтеров и серверов. Сетевые администраторы

могут использовать eSight для управления всеми

устройствами сети. eSight значительно улучшает

эффективность сетевого управления.



NMS



Access router



eSight может автоматически обнаруживать новые типы

устройств существующих поставщиков, идентифицируя

производителя устройства и управляя топологией,

системными предупреждениями и уведомлениями, а также

производительностью устройств других вендоров.

Кроме того, eSight может контролировать такие атрибуты

устройств, как лицевые панели и индикаторы, загрузка CPU

и прочее.
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2



Архитектура, портфолио

Сценарии / спецификации для S7700, S9x00

Энергоэффективность



Сценарии / спецификации для S5700

Сценарии применения AR G3
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Оптимизированный дизайн охлаждения и

рассеивания энергии

Регулировка скорости вращения по секторам



Вентиляторный модуль



Скорость

вращения



Кривая скорости вращения

вычисляется с помощью

алгоритмов нечеткой логики



ИЛИ

Безвентиляторное

исполнение

• Пассивное охлаждение

• Применяется для ряда

энергоэффективных

фиксированных коммутаторов

(1700/ 2700./3700)



Бесшумный и

подстраиваемый

вентилятор



• Платы сгруппированы в

секции на основе

схожей температуры

• Переменная скорость вращения

• Каждая секция

• Низкий коэффициент вращения с

обслуживается

достижением малого

индивидуально

настраиваемым

Дизайн вентиляторов

уровня шума

вентилятором



Схема воздушного потока «слеваТрадиционный обдув «слева-направо»

назад»



Дизайн потока воздуха



• Температура повышается на 3-5°C при заборе воздуха из-за

интерференции между воздушными потоками.

• Сквозной продув через обе стороны увеличивает сопротивление

воздуха на 25%. Низкое значение коэффициента COP* (около 10-20).

• Используются менее эффективные вентиляторы (малый диаметр и

высокая скорость вращения). Ограниченные возможности рассеивания

тепла и большой уровень шума. Низкая надежность.

• Затруднена прокладка кабелей по сторонам устройства, доступное

пространство допускает только 120 -150 кабелей «витая пара».

Энергопотребление системы отвода тепла составляет 5%-10% от общего

потребления электроэнергии
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Time



• Скорость вентилятора может

адаптироваться к температуре

ключевых компонент

• Скорость вращения вентилятора

может адаптироваться к загрузке

линейных карт



Схема обдува «слева-назад»

* COP 



Total Heat Output

Total Power Consumption



• Оптимизация горячих и холодных зон воздуха в серверных для уменьшения

взаимного влияния.

• Уменьшается возвратный поток воздуха, эффективность рассеивания тепла

улучшается. COP достигает значений 33 и более.

• Эффективные вентиляторы (большой диаметр и низкая скорость вращения).

количество вентиляторов уменьшается более чем на 30% и уровень шума

уменьшается на 5-10 dB. Приемлем отказ одного вентилятора.

• Кабельное простр. оптимизировано, прокладка до 1200 кабелей «витая пара».

Энергопотребление системы отвода тепла составляет менее 3% от общего

потребления электроэнергии
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EEE технология

На основе стандарта IEEE 802.3az, утвержденного Институтом инженеров электротехники и

электроники (IEEE) в 2010, EEE реализует режимы малого энергопотребления в периоды

ожидания (low power idle, LPI) как для Ethernet Base-T передатчиков (100M, 1G, 10G), так и

для физических каналов шины передачи данных (объединительной платы)

Потребляемая мощность

традиционного Ethernet высока

даже если загрузка канала не

велика



EEE не

используется



80%

60%



20%

0%



Время



• Статус порта быстро

меняется в

зависимости от

объема трафика



Низкое энергопотребление



Quiet mode



Refreshment



• Интенсивный трафик

на канале: порт в

режиме работы на

полной скорости, что

влечет высокое

энергопотребление

• Низкая загрузка

канала: порт в

режиме ожидания,

что влечет низкое

энергопотребление



40%



Quiet mode



Refreshment



Quiet mode



Активация

Wakeup



Активация



Утилизация канала и

энергопотребление



Типичная кривая утилизации

канала Ethernet (как представлено

на рисунке, период низкой загрузки

попадает между двумя моментами

пиковой загрузки трафиком)



Hibern

ation



Трафик на

канале



100%



В моменты низкой загрузки

канала EEE обеспечивает

низкое энергопотребление



Data/Idle

state



EEE

используется



Idle

state



Data/Idle

state



Коммутаторы Huawei поддерживают стандарт IEEE 802.3az и уменьшают

энергопотребление портов до 30%
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Интеллекутальная функция PoE для упрощения

внедрения



Интеллектуальное управление питанием

Эл/питание



на основе временных параметров:



Различие между рабочими и нерабочими часами,

обеспечение питания только в рабочее время

Эл/питание



по запросу:



Различие между обычными наборами портов и

приоритетными наборами (с обеспечением для

приоритетных подачи питания 24/7)



30 Вт мощности на каждый порт

Поддержка



12 Вт



12 Вт



6 Вт



6 Вт



802.3af и 802.3at стандартов

Мощность на один порт может достигать максимум 30Вт

Удовлетворяет требованиям подачи больших значений

мощностей питания (к примеру, точки доступа с

поддержкой 802.11ac стандарта)



Большая гранулярность в выборе

питания PoE





Источники питания S7700 PoE
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Поддержка 800 Вт и 2200 Вт источников питания

Широкий диапазон мощностей – 800-8800 Вт,

обеспечиваемый гибкой комбинацией модулей

электропитания
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Запатентованные технологии Huawei для реализации Hibernation:

Patented hibernation and intelligent wake-up technologies (PCT/CN2011/083763)

Patented traffic auto-sensing energy conservation technology (201110439290.6)



Реализация спящего режима (Hibernation)

Порты с функцией

засыпания



Ожидающие (idle) порты сразу переходят в

режим засыпания



…



Порты при отсутствии трафика переходят в

режим засыпания

Порты с отключенной

функцией засыпания



Режимы работы функции

засыпания



Спящий режим с отключением

потребления энергии



Система целиком переходит в режим

засыпания, когда на всех ожидающих портах

трафик отсутствует



• Поддержка сохранения

электроэнергии с

помощью функции

засыпания как для

порта, так и для ASIC

• Увеличение

энергосбережения до

63% на все устройство

по сравнению с

решениями других

вендоров



Стандартный

(Standard) режим

энергосбережения



Предустановленный режим на фабрике. Политика энергосбережения по умолчанию во

время работы устройства. Этот режим не имеет каких-либо специальных требований или

сценариев при эксплуатации и обслуживании (O&M), что особенно применимо к уровню

ядра сети и сценариям с пиковыми нагрузками сервисов



Основной

(Basic) режим

энергосбережения



В этом режиме неиспользуемые компоненты переводятся в режим засыпания или

отключаются. Этот режим в основном влияет на не настроенные сервисы, не

сконфигурированных пользователей и скорость загрузки подачи сервисов (когда

пользователи периодически отключаются)



Расширенный

(Enhanced) режим

энергосбережения



В этом режиме неиспользуемые компоненты переводятся в режим засыпания или

отключаются. Дополнительно энергопотребление будет скорректировано

динамически для текущих услуг на основе загрузки трафиком



Режим засыпания

всей системы



Режим минимального энергопотребления. Исключая работающее ЦПУ, все остальные

схемы участвуют в режиме энергосбережения. Устройство не имеет возможности

предоставлять услуги, но может быть разбужено в установленное время, либо по

команде пользователя с целью быстрого восстановления в нормальный режим работы
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2



Архитектура, портфолио

Сценарии / спецификации для S7700, S9x00

Энергоэффективность



Сценарии / спецификации для S5700

Сценарии применения AR G3
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Портфолио коммутаторов Sx7 фиксированной

конфигурации

L3 10GE



L3GE



L2GE



L3FE



L2FE
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Разнообразие функционала фиксированных

коммутаторов

Линейка коммутаторов: возможность

реализации любых сценариев

S5700/10-LI



S5700-SI



S5700/10-EI



S5700/10-HI



Simplified



Standard



Enhanced



Advanced



Насыщенный функционал: реализация

разнообразных услуг

Контроль

MPLS VPN

окружающей среды

Большой



X86 платформа



кампус



Финансы

1 U: максимум 64 GE порта, 8 10GE портов



WaterAntiFire

theft protection proof



R&D



x86

Маркет

инг



S2700

S3700

S5700

S6700



Всесторонняя защита: обеспечение

необходимой безопасности и надежности

Аппаратный ETH OAM/ BFD

6 kV защита на порту



SEP



9 устройств в стеке



4 раза



Интеллектуальные функции O&M (эксплуатация и

обслуживание): сбережение времени и ресурсов

Развертывание Автоматическое

с помощью

развертывание

USB flash drive



Dying Gasp



eSight



50 ms

3.3 ms



Alarm

device



больше

значений в

отрасли
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Серии модельного ряда коммутаторов S57XX

 S57XX обеспечивает 1G интерфейсы вниз и 1G/ 10G интерфейсы вверх

 S57XX классифицируются на LI (basic), SI (standard), EI (enhanced), HI (advanced)



HI: Коммутатор 1G уровня 3 с поддержкой MPLS



EI: Расширенный коммутатор 1G уровня 3



SI: Стандартный коммутатор 1G

уровня 3

LI: Коммутатор 1G уровня 2
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Аппаратный ETH OAM, BFD, MPLS



OSPF, BGP, 32K MAC, PIM



RIP, 10GE восходящие подключения, 16K MAC

Общие характеристики:

 Надежность: G.8032, RRPP, SEP, LACP, E-Trunk

 Безопасность: IP Source Guard, DAI, DCHP Snooping

 QoS: WTD, DRR+SP, Shaping, Queue

 OAM: auto-config, automatic upgrade
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S5710EI - L3 GE коммутатор высокой плотности портов

Сценарии: агрегация в больших кампусных сетях, гибкость выбора портов, высокая

плотность портов; GE TOR в обычных ЦОД, доступ высокой плотности

Особенности S5710-EI:

Высокая плотность портов: 64*GE+ 4*10GE, или

48*GE+ 8*10GE

NetStream : сбор и мониторинг статистики по

трафику



Передняя панель



Задняя панель



Большие аппаратные ресурсы, например 7K / 14K

записей ACL



Модель



S5710-28C-EI/ S5710-28C-PWR-EI-AC



S5710-52C-EI/ S5710-52C-PWR-EI-AC



Производительность

коммутации



156 Mpps



192 Mpps



Интерфейсы



20*10/100/1000base-T+4*GE combo+4*10GE SFP+



48*10/100/1000base-T +4*10GE SFP+



Дополнительные

модули



2 слота для различных модулей (устанавливаются с тыльной стороны устройства):

дополнительный модуль 1: 2*10GE SFP+ (совместимость с GE);

дополнительный модуль 2: 8*1000Base-X; дополнительный модуль 3: 8*10/100/1000BASE-T



Электропитание



Два источника питания в режиме резервирования 1+1



Стекирование



Посредством портов передачи данных. Полоса пропускания стека 80 Gbit/s (bidirectional). Поддерживается

расстояние стекирования максимум 40км



 S5710-EI обеспечивает два слота для установки дополнительных модулей. Он предоставляет максимум 64 GE интерфейса и 4 10GE

интерфейса, либо 48 GE интерфейсов и 8 10GE интерфейсов

 S5700-EI поддерживает MPLS L3 VPN / MPLS L2 VPN / MPLS TE

 S5710-EI поддерживает функцию NetStream для сбора и мониторинга статистики по трафику

 S5710-EI поддерживает большое количество ресурсов ACL в сравнении с аналогичными решениями в отрасли (14K ACL)
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S5700SI/ EI - L3 GE коммутатор с поддержкой

маршрутизации

Console port



Передняя панель



FE port



Особенности S5700SI/EI:

Два источника питания, 1+1

резервирование (POE серия & 57-C

серия)



4*1GE SFP

10/100/1000 BASE -TX, 24 GE







Задняя панель



Smart Ethernet Protection



48Gbps (bidirectional) полоса

пропускания стека





2*10GE SFP+



USB interface (SI серия), легкость

обслуживания





2×12G Stacking card



Модель

Параметр

Интерфейсы



Fan Slot



Dual-Power Slot



4*10GE SFP+



S5700-24TP-SI;

S5700-28C-SI;

S5700-48TP-SI;

S5700-28C-EI;

S5700-24TP-PWRS5700-28C-PWRS5700-48-PWR-SI

S5700-28C-PWR-EI

SI

SI

20 * GE TX +

20 * GE TX +

44 * GE TX +

24 * GE TX +

4*GE Combo+

4 * GE Combo

4*GE Combo

1 слот

1 слот



S5700-52C-SI/EI;

S5700-52C-PWRSI/EI



S5700-28C-EI-24S



48 * GE TX +

1 слот



20 * GE SFP +

4 * GE Combo +

1 слот



Емкость коммутации



48 Gbps



96 Gbps



128 Gbps



128 Gbps



176 Gbps



128 Gbps



Производительность

коммутации



36 Mpps



72 Mpps



96 Mpps



96Mpps



132 Mpps



96 Mpps



442 *220 *43.6



442 * 420 * 43.6



442 * 420 * 43.6



442 * 420 * 43.6



442 * 420 * 43.6



442 * 420 * 43.6



16K



16K



16K



32K



32K



32K



Габариты (Ш*Г*В)

MAC



Серия



MAC



5700SI

5700EI



16 K

32 K



Unicast

Route

4K

12 K



Static

Route

1K

1K
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RIP



OSPF



BGP



ISIS



PIM



IGMP



Y

Y



N

Y



N

Y



N

Y



N

Y



N

Y
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S5700LI - L2 GE коммутатор с энергосбережением

Сценарии: эффективный по стоимости доступ с обеспечением подключений GE

Mini USB



Console port



Особенности S5700-LI:

Переходит в режим засыпания при малом объеме

трафика и автоматически просыпается

До девяти коммутаторов в стеке



24*10/100/1000BASE-T



4*1000Base-X



Коммутаторы в стеке поддерживают обнаружение

ситуации двух активных устройств (dual master)



Модель



S5700-10P-LI-AC

S5700-10P-PWR-LI-AC



S5700-28P-LI-AC

S5700-28P-LI-DC

S5700-28P-PWR-LI-AC



S5700-52P-LI-AC

S5700-52P-LI-DC

S5700-52P-PWR-LI-AC



Интерфейсы



8*10/100/1000BASE-T+

2*1000Base-X



24*10/100/1000BASE-T+

4*1000Base-X



48*10/100/1000BASE-T+

4*1000Base-X



Производительность

коммутации



15 Mpps



56 Gbps / 42 Mpps



104Gbps / 78 Mpps



MAC



16K



Электропитание и

вентиляция



Один внутренний источник питания

124 Вт PoE

Отсутствуют вентиляторы



Стекирование



Не поддерживается



Устройства без поддержки PoE используют внутренний источник питания и

поддерживают резервирование с помощью внешнего модуля (RPS)

Устройства с поддержкой PoE используют встроенный источник 500Вт (до

370 Вт для PoE). С помощью внешнего RPS обеспечивается до 740 Вт PoE.

28-портовые устройства без PoE выполнены без вентиляторов

Интерфейсы GE могут использоваться в качестве стековых.

Поддерживаются кабели стекирования SFP+, максимальная полоса

пропускания стека 40 Gbit/s (bidirectional)



 S5700-LI использует технологию Advanced Hibernation Management (AHM). Коммутатор засыпает при малом объеме трафика и может

автоматически пробуждаться

 S5700-LI поддерживает стекирование посредством портов передачи данных. Максимум до девяти коммутаторов могут объединяться в

единый логический коммутатор. Коммутаторы стека поддерживают обнаружение ситуации двух активных устройств
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S5700-X-LI — коммутатор уровня 2 с портами GE

Сценарии: эффективный по стоимости доступ с обеспечением подключений GE

48 10/100/1000BASE-T



Console port (RJ 45)

USB Console port (mini USB)

4 x 10GE SFP+



S5700-52X-LI-AC

S5700-52X-LI-DC



Модель



S5700-28X-LI-AC/

S5700-28X-LI-DC/

S5700-28X-PWR-LI-AC



S5700-52X-LI-AC/

S5700-52X-LI-DC/

S5700-52X-PWR-LI-AC



Интерфейсы



24*10/100/1000BASE-T+4*10GE SFP+

(могут быть использованы как GE)



48*10/100/1000BASE-T+4*10GE SFP+

(могут быть использованы как GE)



Производительность

коммутации



96 Mpps



132Mpps



MAC



16K



Электропитание и

вентиляция



Устройства без поддержки PoE используют внутренний источник питания и поддерживают резервирование с

помощью внешнего модуля (RPS)

Устройства с поддержкой PoE используют внутренний источник 500 Вт (до 370 Вт для функции PoE). С помощью

внешнего модуля RPS обеспечивается до 740 Вт PoE



Стекирование



Функция стекирования поддерживается на портах передачи данных. 4*10GE SFP+ на передней панели могут быть

использованы в качестве стековых интерфейсов. Поддерживается стекирование на большие расстояния (до 80 км).

Поддерживается также стекирование на малых расстояниях (1м, 3м, 10м).

Примечание: 5700-X-LI и S5700-P-LI не могут формировать стек.



 S5700-LI использует технологию Advanced Hibernation Management (AHM). Коммутатор засыпает при малом объеме трафика и может

автоматически пробуждаться

 S5700-LI поддерживает стекирование посредством портов передачи данных. Максимум до девяти коммутаторов могут объединяться в

единый логический коммутатор. Коммутаторы стека поддерживают обнаружение ситуации двух активных устройств
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S5700S-LI – коммутатор уровня 2 с портами GE

Сценарии: эффективный по стоимости доступ с обеспечением подключений GE



Параметр



S5700S-28P-LI



S5700S-52P-LI



Параметр



S5700-LI



S5700S-LI



Интерфейсы



24*10/100/1000BASE-T+

4*1000Base-X



48*10/100/1000BASE-T+

4*1000Base-X



DC питание



Да



Нет



104 Gbps/ 77.6 Mpps



MAC



16K



8K



G.8032 (ERPS)



Да



Нет



Стек



Да



Нет



Производительность 56 Gbps/ 41.7 Mpps

коммутации

MAC



8K



Электропитание и

вентиляция



RPS

28-портовые устройства выполнены без

вентиляторов



Стекирование



Не поддерживается



 S5700S-LI использует технологию энергосбережения. Коммутатор засыпает при малом объеме трафика и

может автоматически пробуждаться
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S5710LI – коммутатор уровня 2 с портами GE

(10GE подключения к магистрали)

Scenarios: GE access in campus networks, 10GE upstream

Особенности S5710-LI:

 поддержка 4*10GE SFP+

 поддержка 802.1af и 802.1at, каждый

коммутатор обеспечивает до 740 Вт PoE



Модель



S5710-28C-LI

S5710-28C-PWR-LI



S5710-52C-LI

S5710-52C-PWR-LI



Интерфейсы



24 * 10/100/1000BASE-T+ 4* 1000BASE-X Combo



48*10/100/1000BASE-T



Дополнительные

модули



1 дополнительный модуль, включая 4*GE SFP, 2*10GE SFP+, 4*10GE SFP+



Производительность

коммутации



128 Gbps/ 96 Mpps



Электропитание



Два слота для источников питания, поддержка резервирования 1+1



Стекирование



Использование выделенного стекового модуля, полоса пропускания 48 Gbit/s (bidirectional)
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176 Gbps/ 132 Mpps
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Сервисные модули для гибкого предоставления

услуг

ES5D000X4S00



ES5D000X2S00



ES5D000G4S00



ES5D00G4SA00



Модули для 5710C-LI, 5700C-SI,

and S5700C-EI взаимозаменяемы





SFP+/2*10GE SFP+ не

могут работать в качестве GE

интерфейсов в S5700SI, но

могут работать как GE

интерфейсы в S5700EI



4*10GE

Применимо к 5700-EI/SI/10-LI



4*10GE SFP+

4*10GE SFP+



Применимо к 5700-EI/SI/10-LI



Применимо к S5700-EI



4*GE SFP



2*10GE SFP+

2*10GE SFP+



Применимо к

S5700-SI/S5710-LI



4*GE SFP





Модули для 5700-HI



Интерфейсы 10GE SFP+ совместимы с GE

передатчиками (optical/ electrical)





4*10GE SFP+



2*10GE SFP+



4*GE SFP







Модули для 5710-EI







Интерфейсы 10GE SFP+ совместимы с GE



оптическими передатчиками

2*10GE SFP+



8*GE SFP
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8*GE Base-T
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RPS1800: внешний источник питания для S5700

(P/X/S)-LI



Обеспечивает



резервирование питания для 6

устройств максимум







Обеспечивает PoE для 2 устройств с

поддержкой PoE







Обеспечивает 740 Вт для каждого устройства







Работа в режиме резервирования со

внутренним источником питания PoE (370

Вт). После переключения на резервное

питание каждое устройство обеспечивает

электропитание до 740 Вт PoE







Требует два 800 Вт источника питания для

обеспечения питания PoE для устройств



Поддержка



переключения без прерывания

сервисов при отказе внутреннего блока питания
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Варианты стекирования S57XX

С помощью стековой

карты



С помощью портов

передачи данных



Стековая карта



Порты передачи данных



Применимо к



S5700-SI, S5700-EI,

S5710-LI



S5700-LI, S5710-EI



Количество

коммутаторов



9



9



Дистанция



1м



S5710-EI - 80 км при использовании оптического кабеля

S5710-EI - 1м, 3м,10м при использовании электр. кабеля

S5700-LI - 1м, 10м при использовании электр.кабеля



Полоса

пропускания



48 Gbit/s bidirectional



S5700-LI: 20 Gbit/s bidirectional(1м) или 40 Gbit/s

bidirectional(10м)

S5710-EI: 160 Gbit/s bidirectional



Структура



Последовательная/

кольцевая



Последовательная/

кольцевая



Обнаружение

сценария двух

активных



Поддерживается



Поддерживается



Отказоустойч.



1:N



1:N



Управление



Единый IP адрес, SNMP, system log



Настройка



Стек управляется как единое логическое устройство, используя CLI. Единая

таблица маршрутизации и MAC адресов



Примечание: В одном стеке не могут использоваться оба варианта стекирования (с

помощью портов передачи данных и стековых карт). Коммутаторы различных серий не

могут комбинироваться в одном стеке.
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Сценарии применения

Корпоративные сети разного масштаба



Центры обработки данных



Филиалы



Партнеры



Internet



S9700



WAN



Внешний

периметр



DMZ



Web, Email,

DNS сервер



Internet



Внутренняя

зона



Web

серверы

S9700/

S7700



S7700



S5700

Центры

предоставления

услуг



Промышленные

предприятия
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M*10GE

LAG



CSS



4*10GE

LAG



S5700



Офисные

здания



WAN



ИТ службы
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2



Архитектура, портфолио

Сценарии / спецификации для S7700, S9x00

Энергоэффективность



Сценарии / спецификации для S5700

Сценарии применения AR G3
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Продуктовое портфолио AR G3

AR3260



AR3200

серия

Центральный офис



AR2200

серия



AR2201-48FE



AR2202-48FE



AR2204



AR2220



AR2240



Филиал среднего размера



AR1200

серия



AR1220W/1220VW



AR1220/AR1220-D AR1220V



Филиал малого размера

AR 151



AR150 & 200

серия

SOHO & SMB



AR 201



AR 151G-HSPA+7



AR 151W-P



AR 157VW



AR 157G-HSPA+7



AR 157W



AR 206



HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



AR 207



AR 157



AR156



AR158E



AR 158EVW



AR 207V/207V-P AR 207G-HSPA+7
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AR 208E



AR 207VW



AR 201VW-P



Производительность AR G3

Производительность (Мбит/с）



AR3260, 3U,

4SIC+2WSIC+4XSIC

слота



IP performance(Mbps)

AR2240, 2U，



Service performance(Kpps)



4SIC+2WSIC+2XSIC слота



1800



AR2220, 1U,

4SIC + 2WSIC слота

AR1220/ 1220W/ AR1220V



3500



300мм глубина, 1U,

2SIC слота



600



AR200

AR150



2000

400

1000



100

300



SMB<20 пользов.



150

450



20－50 пользов.



200

450



50－100 пользов.



100－250 пользов.



250－500 пользов.

Количество обслуживаемых

пользователей
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AR сценарий 1: исходящий шлюз ЛВС

Центральный

офис



Ключевые моменты:

•Лидер по производительности среди корпоративных

устройств

•Встроенный МЭ, защита от атак, журналирование,

ограничение P2P

•«Всѐ-в-одном», интегрированный коммутатор, АТС,

управление беспроводной сетью



WAN



AR G3



LAN



Серверная

ферма



Рекомендованные продукты:

•SMB (0~20 польз.): AR150 (4 встроенных 100 M

портов).

•Малый офис (20~50 польз.): AR1200 (встроенные

2*1000M портов, 8*100M портов, 2*слота), AR200

•Средний офис (50~350 польз.): AR2200 (встроенные

3*1000M портов, 6 или 8* слотов), 24*1000M портов

интерфейсная карта

•Большой офис ( 350~1000 польз.): AR3200

(встроенные 3*1000M портов, 10*слотов), 24*1000M

портов интерфейсная карта



Целевые пользователи: промышленность, большие

и средние корпоративные сети, домашние

пользователи



HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



Page 53



AR сценарий 2: WAN доступ и агрегация



Уровень ядра

Центральный офис



N*E1/CPOS/Ethernet

Агрегация



Ключевые моменты :

•Разнообразие интерфейсов: E1, Ethernet, xDSL,

SA, CPOS, xPON.

•Автоконфигурация, конфигурация с USB флешки,

снижение стоимости развѐртывания

•Высокая доступность, все интерфейсные карты

поддерживают горячую замену, ключевые

компоненты зарезервированы

•Лидер по производительности среди

корпоративных устройств



WAN

AR 3260



Рекомендованные продукты :

•WAN доступ: AR150, AR200, AR1220, AR2220,



E1/Eth/DSL



E1/Eth/DSL



AR2240, AR3260

•Агрегация: AR3260



AR 1220

AR 200

AR 150



AR 2220



AR 2240

AR 3260



Малый офис



Средний офис



Крупный офис



( 0~50 польз.)



(50~350 польз.)



(350~1000 польз.)
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Примечание: выбор необходимой интерфейсной



карты E1/Eth/CPOS/DSL/PON



Целевые пользователи: промышленность,

большие и средние корпоративные сети
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AR сценарий 3: 3G/ 4G резервирование

Ключевые моменты:

•Один из лидеров на рынке беспроводных

устройств, обеспечивает высокоэффективный

беспроводной доступ

•Обеспечивает миграцию к сетям 4G



Центральный офис

AR 3260



Проводное (основное)

Беспроводное (резервное)



Рекомендованные продукты:



WAN



•Устройства: AR1220, AR2220, AR2240,

AR3260, AR200, AR 150

•3G USB dongle: E150，E352，E367U－8，

K4505

AR 1220

AR 200

AR 150



•3G интерфейсная карта

AR 2220



AR 2240

AR 3260

Целевые пользователи: промышленность,



Малый офис



Средний офис



Крупный офис



(0~50 польз.)



(50~350 польз.)



(350~1000 польз.)
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большие и средние корпоративные сети
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AR сценарий 4: шлюз VPN

Ключевые моменты:



Центральный офис



• IPSec VPN

• GRE VPN

• MPLS L3 VPN

• MPLS L2 VPN

• L2TP VPN

• SSL VPN



•Встроенное аппаратный ускоритель, не



требуется дополнительное оборудование

•2Гбит/с производительность шифрования



Рекомендованные продукты :

• SMB: AR150, VPN производит. 60 Мбит/с



WAN & Internet



• Малый офис: AR200, VPN производит. 100

Мбит/с; AR1220, VPN производит. 200 Мбит/с

• Средний офис: AR2220, VPN производит.

500 Мбит/с

AR 1220

AR 200

AR 150



• Крупный офис: AR2240, VPN производит. 1

AR 2220



AR 2240

AR 3260



Малый офис



Средний офис



Крупный офис



(0~50 польз.)



(50~350 польз.)



(350~1000 польз.)
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Гбит/с; AR3260, VPN производит. 2 Гбит/с



Целевые пользователи: промышленность,

большие и средние корпоративные сети
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AR сценарий 5: корпоративный голосовой

шлюз

Малый офис (0~50 польз.)



Центр. офис(350~1000 польз.)



AR 1220V

AR 200V



WAN



Средний офис (50~350 польз.)

AR 3260

(PBX & SIP сервер)



PSTN

AR 2200

AR 2240



Сценарий



Рекомендованные продукты



Малый офис



AR1220V( встроенный 32-канальный DSP по

умолчанию), AR200V, AR207V-P (встроенный

8-канальный DSP по умолчанию)



Средний

офис



AR2220 (один DSP слот); AR2240 (3 DSP слота)



Центр. офис



AR3260 (3 DSP слота)



Примечание: пользователи должны приобрести голосовую

лицензию дополнительно. Необходимо приобрести

16/32/64/128-канальный DSP для AR2200 и AR3200
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Ключевые моменты

•



•



•



Разнообразные голосовые функции:

встроенный PBX, голосовые меню

(IVR), многоточечная конференция, и

прочее

Превосходная производительность,

иерархический HQoS,

интеллектуальная маршрутизация

вызовов, H.248, H.323, SIP, CDR

Простое управление, различная

статистика
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Целевые

пользователи

Промышленность,

большие и

средние

корпоративные

сети



Гбит/с



Продуктовое портфолио USG



100



USG9580



USG9560



40

USG9310

USG9520



20

USG5530/50/60



10



USG5530S



8

USG5520S



6



USG5150



4

USG5120



2

1



USG2260

USG2230



USG2160



USG2110
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USG9320
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Мобильные кампусные сети

Преимущества беспроводных сетей

Уменьшение общей стоимости владения (TCO),

включая кабельную структуру на 75%

Уменьшение стоимости монтажа на 50%

(устройства устанавливаются без рытья канав

или прокладки кабелей)



TCO



Легкость расширения (необходимо только

перемещение или добавление сетевых

устройств)

Повсеместный доступ и мобильность

Опыт

эксплуатации



Устройства адаптируются к изменению полосы

пропускания в зависимости от количества

пользователей



Скорости беспроводного доступа постоянного растут. Ожидается окончательное

принятие стандарта 802.11ac рабочей группой в 2013

802.11ac/ad

802.11n

2×2

802.11g

802.11a



802.11



802.11b



2M



11M



300M



3×3

450M



4×4



1G/7G



600M



[email protected]



54M@5G
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Группа стандартов IEEE 802.11

Год



Рабочая



Теоретическая



Реальная



выпуска



частота



скорость



скорость



802.11b



1999



2.4 GHz



11 Мбит/с



6 Mбит/с



Зарекомендов. стандарт



802.11a



1999



5.0 GHz



54 Мбит/с



22 Mбит/с



Небольшое количество



Название



Примечания



применений



802.11g



2003



2.4 GHz



54 Мбит/с



22 Mбит/с



802.11n



2009



2.4/5.0 GHz



150 Мбит/с



75 Mбит/с



802.11ac



2012



5.0 GHz



1 Гбит/с



400 to 500

Mбит/с



802.11ad



В разработке



60 GHz



7 Гбит/с



В разработке



Зарекомендов. стандарт

При использовании

совместно с технологией

MIMO, 802.11n может

обеспечивать теоретически

до 600 Mбит/с

Стандарт нового поколения,

эволюция 802.11n

Предназначен для



развертывания услуг HD



Теоретическая скорость означает скорость подключения на физическом уровне (PHY).

Вследствие значительных накладных расходов (overhead) беспроводных каналов, реальная

скорость подключения составляет около 50% от теоретической. К примеру, теоретическая

скорость одной антенны 802.11n составляет 150 Мбит/с, но реальная скорость подключения

около 75 Мбит/с.
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Сетевые подключения для беспроводного

кампуса

Управляемый сетевой мост

AAA

сервер



 Поддержка P2P и P2MP реализаций

беспроводного сетевого моста между



Контроллер

(AC)



eSight



центральным кампусом и

множественными филиалами

 Поддержка автоматического



Коммутатор с

поддержкой PoE



обнаружения контроллера (AC) после

включения точки доступа,

автоматическая загрузка конфигурации,



удаленное конфигурирование

 Поддержка централизованного

сетевого управления

Центральный

хотспот



Центральный

хотспот



Хотспот 1



Сценарии применения

 Реконструкция и расширение сети,

снижающая чрезмерное использование



Пример



проводных сетей

 Покрытие сложных объектов,



2.4ГГц радиопокрытие

5.8ГГц сетевой мост



Хотспот 4



Хотспот 2



включая крупные склады, порты,

горных районов, территорий рек

 Внедрение городских хотспотов для



школьных площадок, гостиниц, парков
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Режимы работы беспроводных сетей –

Fat AP / Fit APInternet

Internet

WAN



WAN

eSight



eSight



Кампусная сеть



Кампусная сеть

Сервер



AC



Fit AP



Fit AP



Сервер



Fat AP



Fat AP



AP: access point

AC: access controller



Архитектура Fit AP

Сценарии

применения



Внедрение решения



Основной



Не является рекомендуемым



В настоящее время широко используется в сетях

предприятий и телеком операторов



В основном использовался на ранних этапах



Централизованная архитектура



Автономная архитектура



AC и AP совместно обеспечивают беспроводной

доступ



Контроллер AC не требуется



AC унифицированным образом управляет множеством

точек fit AP

Эксплуатация и

обслуживание



Архитектура Fat AP



Простым образом управляет, аутентифицирует и

реализует политики безопасности для точек доступа

посредством контроллера AC
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Точка доступа (fat AP) обеспечивает

беспроводный доступ

Необходимость настройки большого

количества AP приводит к высокой стоимости

затрат
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Режимы развертывания контроллера AC



Последовательный режим

(Chain mode) с независимым

контроллером AC

• Применим для малых и средних

кампусных сетей



Режим на привязи

Сервисный модуль AC

(Branched mode) с

(устанавливается в

независимым

модульный коммутатор)

контроллером

Branched mode = рекомендуемый режим



• Весть трафик должен проходить

через контроллер AC



• Применим к средним и крупным кампусным сетям, а

также в проектах модернизации сетей



• Если AC отказывает, весь трафик

будет затронут



• Имеет преимущества в масштабировании и

надежности



• Такой режим включения

подвержен повышенному риску

отказа сети
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Режимы коммутации трафика WLAN: локальная

коммутация и централизованная коммутация

WAN/Internet



WAN/Internet



AC



AC

Поток данных



Поток данных



CAPWAP туннель



Режим локальной коммутации

Управляющий

трафик



CAPWAP туннель



Режим централизованной коммутации



Управляющие пакеты от точек доступа AP инкапсулируются в туннели CAPWAP и далее передаются и

терминируются на контроллерах (AC)



Пакеты данных



Пакеты данных от точек доступа AP НЕ

инкапсулируются в CAPWAP туннели и прямо

передаются на коммутатор для дальнейшей отправки



Пакеты данных от точек доступа унифицированным

образом инкапсулируются в CAPWAP туннель и

передаются на контроллер для дальнейшей отправки



Пакеты

аутентификации



Пакеты 802.1x и веб-аутентификации могут

использовать как пути для пакетов данных, так и

CAPWAP туннели



Все пакеты аутентификации должны использовать пути

пакетов передачи данных (CAPWAP)



Преимущества



Потоки данных не проходят через контроллер, таким

образом, загрузка контроллера не высока. Этот режим

коммутации рекомендуется для 10GE кампусов



Все потоки данных проходят через контроллер, таким

образом, легко внедрять политики управления

безопасностью для беспроводных пользователей
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Сравнение методов аутентификации

пользователей

Метод



MAC

аутентификация



Веб

аутентификация



Протокол

безопасности



Уровень Накладные

Выделение

безопас- расходы на

адреса

ности

инкапсуляцию



Open System



Низкий



Низкие



WEP/WPA/WPA2+PSK



Низкий



Низкие



Open System



Средний



Низкие



WEP/WPA/WPA2+PSK Средний



Низкие



802.1x

WEP/WPA/WPA2

аутентификация



Средний



Низкие



Средний



Высокие



WEP/WPA/WPA2+PSK Высокий



Высокие



Open System

PPPoE

аутентификация



Клиентское

ПО



Сценарий применения



Выделяется

Постоянные терминалы (принтеры,

после

Не требуется

КПК, IP телефоны)

аутентификации

Выделяется

Постоянные терминалы; необходимо

после

Не требуется

организовать контроль ключа PSK

аутентификации

Выделяется до

Не требуется Кампусные сети разного масштаба

аутентификации

Кампусные сети разного масштаба;

Выделяется до

Не требуется необходимо организовать контроль

аутентификации

ключа PSK

Выделяется

после

Требуется

аутентификации

Выделяется

после

Требуется

аутентификации

Выделяется

после

Требуется

аутентификации



Крупные и средние по масштабу

кампусные сети

Операторские сети

Операторские сети; необходимо

организовать контроль ключа PSK



С целью обеспечения приемлемой безопасности, упрощения и ускорения внедрения

рекомендуемый вариант для кампусных сетей – Веб (портальная) аутентификация
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Беспроводной роуминг — быстрое

переключение между точками доступа

Определение:



Кампусная сеть

Контроллер



Точка AP1

использует

Канал 1



① ②



Точка AP2

использует

Канал 6



SSID: HUAWEI



Роуминг



①

②



Пример:

Переключение беспроводного устройства от AP1 на AP2:

(1) Устройство отправляет пакет запроса через каждый канал.

После получения точкой AP2 пакета запроса, она отсылает

пакет ответа. Контроллер определяет с какой точкой

ассоциировать устройство на основании мощности сигнала

(2) Устройство отправляет пакет диссоциации на точку AP1

для отключения от нее



Переключение



SSID: HUAWEI



Когда беспроводное устройство перемещается от

одной точки доступа к другой, пользователю не

требуется выполнять вход и проходить

аутентификацию повторно.



Разъединить пользователя от точки AP1

Подключить пользователя к точке AP2
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(3) Устройство отправляет запрос ассоциации на точку AP2.

Точка AP2 вслед за этим отправляет ответ ассоциации на

устройство для его подключения



Примечание:

(1) Для реализации роуминга между 2-мя точками доступа

необходимо убедиться, что точки доступа сконфигурированы с

одинаковым SSID

(2) Две точки доступа должны управляться одним

контроллером
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Легкость внедрения и управления —

назначение SSID для разных сервисов

Отображение SSID на виртуальные сети VLAN

VLAN используются для идентификации типов сервисов и пользовательских групп. В беспроводных сетях Service Set

Identification (SSID) также используется для идентификации типов сервисов и пользовательских групп. Следовательно,

отображения между набором VLAN и SSID должны быть определены при проектировании VLAN. Количество VLAN и

соответствующих SSID могут соотноситься в пропорциях 1:1, 1:N, N:1 или N:N в зависимости от требований по

реализации сервисов.



Настройка точки доступа с набором различных SSIDs и созданием VAP (Virtual AP)

Однодиапазонная точка доступа поддерживает 16 SSID, двухдиапазонная точка доступа AP поддерживает 32 SSID.

Точка доступа AP может быть разделена на множество виртуальных точек (VAP), и каждый SSID соответствует одной

VAP. Контроллер обеспечивает политики на основе VAP, в то же время VAP управляет беспроводными устройствами и

услугами на основе политик.



SSID классифицируются на основе типа

пользователей беспроводных сетей.

Как показано на рисунке, три SSID

настраиваются на точке доступа для трех

различных типов пользователей:

 SSID1 для сотрудников

 SSID2 для посетителей

 SSID3 для руководителей
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Пример внедрения VAP

SSID1



Сотрудник



SSID2



Посетители
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SSID3



Руководители



Легкость внедрения и управления —

QoS планирование

Сценарий применения

SPU AC

S9700/S7700

AC6605-26-PWR

Точка доступа

отображает

802.1p

приоритеты

пакетов данных

на приоритеты

туннелей

CAPWAP

WMM

приоритеты

пакетов WLAN

отображаются

на приоритеты

802.1p пакетов

проводной сети



Кампусные сети большого и среднего

масштаба

Преимущества внедрения

Обеспечения качества основных

сервисов для пользователей



S27/37/57

коммутаторы

с PoE



802.1p

приоритеты

пакетов

проводной сети

отображаются на

WMM приоритеты

пакетов WLAN
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Трафик

большинства

пользователей

маркируется

низким

приоритетом



Трафик VIP

пользователей

маркируется

высоким

приоритетом
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Унифицированная NMS: легкость внедрения

беспроводной сети

Step 1

AP discovers

the AC after

power on.



AC delivers the

configuration.



Step 2



Step 3



При включении точка доступа

автоматически обнаруживает

контроллер и загружает с него

конфигурацию. Ручное

вмешательство не требуется

Система сетевого управления

(NMS) контролирует процесс

обновления в режиме реального

времени



Унифицированное управление

проводными и беспроводными

устройствами

Визуализированная сетевая

топология



Build management

channels between the

AP and AC.



eSight

1

Select ACs.



4

Select APs.



2

Configure AC

attributes.



5

Configure the

RF and ESS.



3

Configure wireless

logical ports.



6

Deliver the configurations.



Конфигурации точек доступа могут быть

импортированы в пакетном режиме,

используя таблицу планирования



Управление топологией на основе

местоположения и визуализированное

радиочастотное управление



Настройка сервисов может быть выполнена

с помощью помощников (wizards)



Быстрое обнаружение

неаутентифицированных точек доступа
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Позиционирование точек доступа Huawei 802.11n



Внутренние 1-диапазонные



AP5010SN/ AP6310SN

6010SN



AP7110SN



Aironet 1040/1140/1130



WA261x Series



Внутренние 2-диапазонные



AP5010DN/

6010DN



AP7110DN



Aironet 1200 Series



AP6610DN



Aironet 1550 Series



WA262x Series



Внешние



AP6510DN
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WA2200X Series/WA2600X Series
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Сравнение спецификаций точек доступа WLAN Huawei

Параметр



Серия AP5010



Серия AP6010



Серия AP7110



Серия AP6510/

AP6610



Серия 6310



Целевой рынок



Предприятия малого

размера, филиалы



Предприятия среднего и

крупного размера,

филиалы



Предприятия среднего и

крупного размера, высокая

плотность доступа



Сценарии уличного

исполнения



Внутреннее

покрытие широкого

радиуса



Пространственный поток



2X2



2X2



3X3



2X2



1X1



●



●



Широкий радиус покрытия

Спектроанализатор



●



●



Формирование радиоизлучения

(beamforming)



●



●



●



●



AP с двойной полосой частот



●



●



●



●



Управление радиочаст. (RRM)



●



●



●



●



●



Wireless Distribution System (WDS)



●



●



●



●



●



Групповые политики доступа



●



●



●



●



●



LLDP



●



●



●



●



●



Dynamic Frequency Selection (DFS)



●



●



●



●



●



WiFi Multimedia (WMM) 802.11e



●



●



●



●



●



Стандарты WiFi



a/b/g/n



a/b/g/n



a/b/g/n



a/b/g/n



b/g/n



Рабочая температура



-10°C÷+50°C



-10°C÷+50°C



-10°C÷+55°C



-40°C÷+60°C



-10°C÷+50°C

27 dBm @radio



Максим. мощность передачи



17 dBm @radio



20 dBm @radio



20 dBm @radio



26 dBm (6510), 27 dBm

(6610) @ 2.4 GHz radio,

20 dBm (6510), 24 dBm

(6610) @ 5 GHz radio



Антенны



Встроенные



Встроенные



RP-SMA-K коннектор



N-Type (Female)



N-Type (Female)



Энергопотребление



6.0 Вт (SN), 9.5 Вт (DN)



6.5 Вт (SN), 10.2 Вт (DN)



10.0 Вт (SN), 14.5 Вт (DN)



25.5Вт(6510), 30.0Вт(6610)



8.3 Вт



Коэффициент усиления антенны



2.4 GHz: 4 dBi (max)

5 GHz: 5 dBi (max)



2.4 GHz: 4 dBi (max)

5 GHz: 5 dBi (max)



2.4 GHz: 2.5 dBi (max)

5 GHz: 4 dBi (max)



В зависимости от

антенны



В зависимости от

сценариев



HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



Page 72



Позиционирование контроллеров WLAN Huawei



WX3008/3012/3024

2000/2100/2500 Series



AC6605



4100/4400 Series WLC



WX5002/5004



5500 Series

Flex 7500 Series



WX6103



WiSM for Catalyst 6500/7500

LSWM1WCM10/20 for S5800

WiSM2 for Catalyst 6500

SPU for S9700/9300/S7700



Software License



Нужна только

лицензия



Built-in Wireless

LAN Controller for AR150/200/

1200/2200/3200



LSQM1WCMB0 for 7500E

ISM-300/SM-700/SM-900 for ISR G2



Wireless LAN Controller Modules for

2800/3800/3700 Router
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LSRM1WCM2A1 for 9500E
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Сравнение спецификаций контроллеров WLAN Huawei

SPU for S9700/S7700



AC6605-26-PWR

Параметр



AC6605-26-PWR



SPU for S9700/ S7700



Целевой рынок



Предприятия малого и среднего размера, филиалы



Предприятия среднего и крупного размера



Интерфейсы



2*10Гбит/с (SFP+), 20*RJ-45, 4*Combo, консоль (RJ45 или мини-USB), порт управления 100Base-TX



2*10Гбит/с (внутренние, backplane)



Число управляемых точек доступа



До 512 на устройство



До 1024 на модуль, до 11 модулей на коммутатор



Число беспроводных устройств (STA)



До 10K



До 32K



Максимальная пропускная способность



8 Гбит/с



20 Гбит/с



Списки управления доступом



Программно (4K)



Аппаратно (32K)



Централизованный и локальный

режимы коммутации данных



Поддерживается



Поддерживается



Wireless Distribution System (WDS)



P2P, P2MP (включая multi-hop)



P2P, P2MP (включая multi-hop)



Режимы развертывания



Уровень 2 (chain)/ Уровень 3 (branched)



Уровень 2 (chain)/ Уровень 3 (branched)



Режимы резервирования



Активный/ резервный (1+1, N+1, N+N)



Активный/ резервный (1+1, N+1, N+N)



Распределение нагрузки



Inter-AP, Inter-STA



Inter-AP, Inter-STA



CAPWAP (DTLS шифрование)



Поддерживается



Поддерживается



Беспроводной роуминг



Уровень 2/ Уровень 3 Inter-VLAN



Уровень 2/ Уровень 3 Inter-VLAN



Производительность коммутации



128 Гбит/с



Зависит от коммутатора



Беспроводной QoS



WMM (802.11e), CAR на основе пользователя,

группы, VAP, динамический контроль трафика



WMM (802.11e), CAR на основе пользователя,

группы, VAP, динамический контроль трафика



Энергопотребление



85 Вт



153 Вт
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Спецификации решений беспроводного доступа

№



Обозначение



Наименование продукта



1



AP5010SN-GN



2



AP5010DN-AGN



3



AP6010SN-GN



4



AP6010DN-AGN



Indoor settled mode, dual-frequency-band, 2 x 2 MIMO, built-in 2.4/ 5GHz omni-directional antennas,

support for 802.11a/b/g/n, power consumption 10.2W, PoE, 100mW



5



AP6310SNSN-GN



Indoor distributed mode, single-frequency-band, transmit power of 500 mW, support for 802.11b/g/n,

power consumption 8.3W, PoE



6



AP6510DN-AGN



Outdoor distributed mode, dual-frequency-band, 2 x 2 MIMO, support for 802.11 a/b/g/n, power

consumption 25.5W, PoE 802.3at, 500mW (2.4GHz)/ 125mW (5GHz), -40~60°C



7



AP6610DN-AGN



Outdoor distributed mode, dual-frequency-band, 2 x 2 MIMO, support for 802.11 a/b/g/n, power

consumption 30W, PoE 802.3at, 500mW (2.4GHz)/ 250mW (5GHz), -40~60°C



8



AP7110SN-GN



Indoor settled mode, single-frequency-band, 3 x 3 MIMO, external 2.4GHz omni-directional antenna,

support for 802.11b/g/n, power consumption 10.0W, PoE, 100mW



9



AP7110DN-AGN



Indoor settled mode, dual-frequency-band, 3 x 3 MIMO, external 2.4/ 5GHz omni-directional antenna,

support for 802.11a/b/g/n, power consumption 14.5W, PoE 802.3af/at, 100mW



10



AC6605



Box-typed AC with strong aggregation functionality, 20 x GE ports, 4 x combo ports, 2 x 10GE ports,

support for 512 APs



11



ACU WLAN card



Indoor settled mode, single-frequency-band, 2 x 2 MIMO, built-in 2.4GHz omni-directional antenna,

support for 802.11b/g/n, power consumption 6.0W, PoE, 50mW



Indoor settled mode, dual-frequency-band, 2 x 2 MIMO, built-in 2.4/ 5GHz omni-directional antennas,

support for 802.11a/b/g/n, power consumption 9.5W, PoW, 50mW

Indoor settled mode, single-frequency-band, 2 x 2 MIMO, built-in 2.4GHz omni-directional antenna,

support for 802.11b/g/n, power consumption 6.5W, PoE, 100mW



SPU-based AC (in S7700/ S9700 series products), support for 1024 APs



S: Single (single frequency band)
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D: Double (dual frequency bands)



N: Normal (normal type)
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Сетевая инфраструктура для

Зимних олимпийских игр Сочи 2014





Background







Megafon is one of the largest telecom operators in Russia. Huawei is

partnering with Megafon to establish an information network for 2012 Sochi

Winter Olympics. The network must feature in large capacity, low latency, high

reliability, good scalability, and fast service provisioning capability.







Solution







Deploy S9300 switches equipped with 12x10GE line cards at the core and

aggregation layers of each campus network and branch network.







Deploy more than 400 S5700/3700/2700 series switches at the access layer of

each campus network and branch network.







Deploy ring networks that consist of core, aggregation, and access layers, and

connect each access ring to two different aggregation nodes.







Benefits







The high-performance switches ensure large network capacity and nonblocking forwarding on the network.







The ring networks are not affected by single-point failures.







The network can be smoothly upgraded to a 3G IP backbone network,

protecting customer investment.
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Центр обработки данных компании

Yandex в России

Challenges

Yandex – The largest ISP ,text and voice search engine in Russia. The service

is developing faster than Google in Russia. The big problem is how to set up

the next generation IDC center .

How to build the 7 IDC centers network to link more than 3000 servers

























How to reserve the network capacity to comply 10GE server

Huawei

Solution

requirements

More than 1000 S5700 and 15 S9312 switches with high performance and

high density are deployed in IDC centre

High reliability network for data center

Large scale application in Yandex data centers in Russia, Netherlands and

American



To external another DC



NOC server



NOC server



S9300



Benefits













Better ability of disaster tolerance. The network switchover time is less than

50ms.

Provide full series of lanswtiches with high density and performance. It’s easy to

deploy new service in the data center.

Fast response to Yandex’s new requirements
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S6700

/5700



Yandex Data Center
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Интегрированная кампусная сеть для

Сельскохозяйственного банка Китая (Пекин)





Background







Agricultural Bank of China (ABC) is one of the “Big Four” banks in China, and ranks the

14th in the world. ABC has 24064 outlets in China and 1171 agents outside China.







ABC’s Beijing office has multiple sites located at different places, and more than 1000



employees.





Beijing office has so many complex services that the network must be highly secure

and reliable.







Solution







Deploy 57 S9300 series switches to set up the campus network.







At the core layer, use the redundancy design and CSS. At the aggregation layer, use

the dual-homing design to ensure network reliability.







Configure fault detection functions, such as BFD and E-OAM, to implement 50 ms

service switchover.







Benefits







The S9300 series can be connected to the existing access-layer devices, protecting

customer investment.







Huawei S9300 switches greatly improve network performance and attack defense

capability.







The network is highly reliable and stable, ensuring uninterrupted services.







The network carries multiple services. Simultaneously network structure and service

deployment are simplified.
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